
Tone Up Plate Cleaner
C1259

Идентификациявещества/препаратаи
компании/предпринимателя.

ПАСПОРТБЕЗОПАСНОСТИ
МАТЕРИАЛА

Наименованиепродукта

Tone Up Plate Cleaner
C1259

СоответствуетДекларации 91/155/ЕЭС  - 2001/58/EC иГОСТР 50587-93

1.

Номертелефона
аварийнойслужбы

:

Поставщик

Областьприменения : Промышленноеприменение.  Фототехническаяпродукция.  Средстводля
очищенияпластин.

Распознаваниевеществаилипрепарата

Идентификациякомпании/предприятия

9209784:Артикульныйномер

Номер
паспорт

60582:

:
:

Датавыпуска 2005-02-22.
Версия 1

Длядругойинформации
поОкружающейсреде,
Здравоохранениюи
Безопасности

Kodak Polychrome Graphics EHS-Affairs EU/AF/AS/AU
P.O. Box 56, 3750 GB Bunschoten, The Netherlands
Phone: Int. +31 33 299 88 80
Fax:      Int. +31 33 299 88 89
E-mail: EHS-EU@kpgraphics.com

Kodak Polychrome Graphics Europe S.A.
8, Avenue François Arago
Zone Industrielle BP 116
92164 Antony Cedex
France
Номертелефонааварийнойслужбы: + 31.30.2748888
(ГолландскийНациональныйЦентрпоТоксичнымВеществам). Только
дляврачейимедицинскиx рaбoтникoввслучаеслучайногоотравления.

Торговыйпредставитель

:

:

:

:

Наименование (название) исоставвеществаилиматериала2.
Вещество/Препарат Препарат

* Предельнодопустимыеконцетрациивредныхвеществврабочейзоне (еслиониимеются), приведенныев
разделе 8

:

Номер CAS % Номер
EC

Символ /  ФразырискаНаименованиеингредиента

Поданнымпоставщика, этотпрепаратнесодержитопасныхвеществвколичестве, которое, в
соответствииснормамиЕСимеждународныминормами, должнобытьоговореновэтомразделе.

Полныйтекстфразриска, упомянутыхвыше, можнонайтивразделе 16

Вода 7732-18-5 40-70 231-791-2 Неклассифицирован.
Мезитилен 108-67-8 20-25 203-604-4 R10

Xi; R37
N; R51/53

ГамАрабик 9000-01-5 20-25 232-519-5 Неклассифицирован.
Керосин (бензин) гидрированный, очищенныйотсеры,
тяжелый

64742-82-1 5-10 265-185-4 R10
Xn; R65
N; R51/53

Нафталин 91-20-3 1-5 202-049-5 Xn; R22
N; R50/53

Фосфорнаякислота 7664-38-2 1-5 231-633-2 C; R34
1,2,4-Триметилбензол 95-63-6 1-5 202-436-9 R10

Xn; R20
Xi; R36/37/38
N; R51/53
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Tone Up Plate Cleaner
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Видыопасноговоздействияиусловияихвозникновения3.

Классификация Xi; R37
N; R51/53

:

Физические/Химические
опасности

: Неприменимо.

:Основныеопасности

Раздражаетреспираторнуюсистему.

:Опасностьдля
окружающейсреды

Токсичнодляводяныхорганизмов.  Можетвызватьдлительныеопасные
воздействиявводнойсреде.

Раздражающее, Представляетопасностьдля
окружающейсреды.

Опасностьдляздоровья
человека

:

Нельзявызыватьрвоту. Еслипострадавшийнаходитсявсознании, дайтеему
выпитьнесколькостакановводыилимолока. Немедленнообратитесьза
медицинскойпомощью.

Контактскожей

Снимитеконтактныелинзы. Припопаданиивглазанемедленнопромойте
глазабольшимколичествомводывтечение, покрайнеймере, 15 минут. Если
раздражениесохраняется, обратитеськврачу.

Припопаданиинакожунемедленнопромойтекожубольшимколичеством
воды. Еслираздражениесохраняется, обратитеськврачу.

4.
Мерыпервойпомощи

Оставьтепострадавшеговспокойномположениивхорошопроветриваемом
месте. Еслираздражениесохраняется, обратитеськврачу.

Попаданиевнутрь
организма

Вдыхание

Контактсглазами

:

:

:

:

Мерыпервойпомощи

Дополнительнуюинформациюофакторах, влияющихназдоровье, исимптомахсм. вразделе 11.

Мерыисредстваобеспеченияпожарнойбезопасности5.

Опасныепродукты
термическогораспада

Особаяопасность
возгорания

Этипродуктыпредставляютсобой: оксидыуглерода (CO, CO2).

Пригорениимогутвыделятьсятоксичныегазыилипары.

Убедитесьвтом, чтодляработыиспользуетсясертифицированное
респираторноеоборудованиеилиегоэквивалент.

Специальноезащитное
оборудованиедля
пожарных

ИспользуйтеСУХИЕхимическиепорошки, CO2, распыленнуюводуилипену.
Средствапожаротушения

:

:

:

:

Подходящий
Неподходящий Нельзяиспользоватьструюводы.:

Экологические
предупреждения

Мерыиндивидуальной
безопасности

Засыпьтеинертнымабсорбирующимматериаломисоберитеразлитый
(рассыпанный) материалвсоответствующийконтейнердляотходов.
Нейтрализуйтеостатокразбавленнымрастворомкарбонатанатрия. Проведите
окончательнуюочистку, разбрызгиваяводуназагрязненнуюповерхность, и
затемутилизируйтеэтуводувсоответствиисдействующим
законодательством.

6. Мерыпопредотвращениюиликвидациичрезвычайных
ситуаций

:

: Очкидлязащитыотбрызг. Лабораторноепокрытие. Перчаткиизлатекса. При
недостаточнойвентиляциииспользуйтесоответствующеереспираторное
оборудование.
Избегайтерассредоточенияпролитоговещества, атакжеегопопаданияв
почву, водопровод, системыдренажаиканализации.

Методыуборки :

Работаспродуктом

Правилаобращенияихранения

Хранение

7.
Неглотать. Невдыхайтегаз/дым/пары/аэрозоль. Избегайтепопадания
продуктавглаза, накожуиодежду. Держатьподальшеотисточниковтепла.
Хранитевдалекеотисточниковвоспламенения. Заземлитевсеоборудование,
содержащеематериал. Приобработкеилииспользованииэтогопродукта
обычнотребуетсявентиляция (вчастщательнопроветрить, примерно 10 раз).
Тщательноумойтесьпослеработыспродуктом.
Горючиематериалыдолжныхранитьсявдалекеотсильнонагретыхмест, а
такжеотсильныхокислителей. Держатьконтейнерплотнозакрытым. Храните
контейнервсухом, хорошопроветриваемомместе. Недопускайтезамерзания.

:

:
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Упаковочныематериалы
Используйтеоригинальныйконтейнер.:Рекомендовано

Наименованиеингредиента Предельнодопустимыеконцентрацииврабочей
зоне

Мезитилен EU OEL (Европа, 6/2000).
  TWA: 100 мг/м3  8 час(ы).

Нафталин EU OEL (Европа, 7/2000).
  TWA: 50 мг/м3  8 час(ы).

Фосфорнаякислота EU OEL (Европа, 6/2000).
  STEL: 2 мг/м3  15 минута(ы).
  TWA: 1 мг/м3  8 час(ы).

1,2,4-Триметилбензол EU OEL (Европа, 6/2000).
  TWA: 100 мг/м3  8 час(ы).

Предельнодопустимыеконцентрацииврабочейзоне

8. Требованияпоохранетрудаимерыпообеспечению
безопасностиперсонала (пользователя)

Защитарук

Средстваконтролявоздействия

Дляработыспродуктомвнормальныхусловияхнетребуетсяприменять
респиратор.

Используйтехимзащитныеперчатки.
Вслучаедлительныхиличастоповторяющихсяконтактовиспользуйте
перчаткиизнатуральноголатекса (толщиной >= 0.75 мм, времяпрорыва > 10
мин).
Неиспользуйтеперчаткиизнитриловойрезиныилинеопрена.
Очкидлязащитыотбрызг.Защитаглаз

Защитареспираторной
системы

:

:

:

Европа

Приобработкеилииспользованииэтогопродуктаобычнотребуется
вентиляция (вчастщательнопроветрить, примерно 10 раз). Убедитесьвтом,
чтоместадляпромывкиглазидушевыекабиныбезопасностинаходятся
недалекоотрабочегоместа.

Средстваконтроля
профессионального
риска

:

Защитакожногопокрова Лабораторноепокрытие.:

Гигиеническиемеры
предосторожности

: Послеобращениясхимическимпродуктом, передедой, курением, посещением
туалетаипоокончаниирабочейсменывымойтекистирук, предплечьяилицо.

Россия
Фосфорнаякислота ГН 2.2.5.1314-03 (РоссийскаяФедерация, 2003).

ОБУВ: 1 мг/м3 Форма: Аэрозоль.

185 к 215°C (365 к 419°Ф)

Физическиеихимическиесвойства
Физическоесостояние

Температураплавления
Температуракипения

Давлениепаров
Плотностьпаров

Растворимость

Жидкость. (Жидкаяэмульсия.)

<0°C (32°Ф)

Недоступен.

0.03 kPa (0.3 ммрт.ст.) (при 20°C)

Смешиваетсясводой.

Углеводород.Запах
рH

Несовсембелый.Цвет

Температура
самовоспламенения

Температуравспышки

>230°C (446°Ф)

Взакрытомтигле: >80°C (176°Ф).
НИЖЕ: 0.6%  Выше: 8%

ГОРЮЧЕЕ.Огнеопасность

9.

1.8 к 2.2 [Кислотный.]

Пределы
взрывоопасности

:

:
:

:
:

:
:

:

:

:
:

:

:

Удельныйвес 1.035 к 1.05 (Вода = 1):
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Опасныепродукты
разложения

Условия, которых
необходимоизбегать

Недоступен.

Стабильностьихимическаяактивность

Этипродуктыпредставляютсобой: оксидыуглерода (CO, CO2).

Продуктстабилен.Стабильность

10.

Несовместимссильнымиокислители (оксидами).  Несовместимснекоторыми
щелочами.

:
:

:

Материалы, которых
необходимоизбегать

:

Обладаетхроническимпотенциальнымвоздействиемназдоровье

Токсичность

Кожа

Попаданиевнутрь
организма

Вдыхание Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.
Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

11.

Признаки/симптомыпередозировки

:

:

:

Керосин (бензин)
гидрированный, очищенныйот
серы, тяжелый

LD50
LD50
LC50

>5000 мг/кг
>3160 мг/кг
>5 мг/л (4 час(ы))

Черезрот
Кожный
Вдыхание

Крыса
Кролик
Крыса

Нафталин LD50
LD50

490 мг/кг
>2500 мг/кг

Черезрот
Кожный

Крыса
Кролик

Фосфорнаякислота LD50
LD50

1530 мг/кг
2740 мг/кг

Черезрот
Кожный

Крыса
Кролик

1,2,4-Триметилбензол LD50
LC50

5000 мг/кг
18 мг/л (4 час(ы))

Черезрот
Вдыхание

Крыса
Крыса

Наименованиеингредиента
Остраятоксичность

ИспытаниеРезультат Технологический
маршрут

Биологическийвид

НаименованиеингредиентаКанцерогенное
воздействие

Мутагенные
эффекты.

Развивающаяся
токсичность

Ухудшает
рождаемость

Другиенеблагоприятные
воздействия

Недоступен.:

Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

Канцерогенность :

Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

Мутагенность :

Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

Токсичность, влияющая
нарепродукцию

:

Обладаетострымпотенциальнымвоздействиемназдоровье
Вдыхание : Раздражаетреспираторнуюсистему.

Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

:Попаданиевнутрь
организма
Контактскожей : Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных

свойствахэтогопродукта.
Отсутствуютданныеокаком-либосущественномвлияниииливредных
свойствахэтогопродукта.

:Контактсглазами

Воздействиенаокружающуюсреду12.

Керосин (бензин) гидрированный,
очищенныйотсеры, тяжелый

Рыба (LC50)
Дафния (EC50)

96 час(ы)
48 час(ы)

20 мг/л
1.8 мг/л

Нафталин  (LC50)
Дафния (EC50)

96 час(ы)
48 час(ы)

2.6 мг/л
2.2 мг/л

Фосфорнаякислота Рыба (LC50) 96 час(ы) 100 мг/л
1,2,4-Триметилбензол Fathead minnow

(Pimepheles promelas)
(LC50)

96 час(ы) 7.72 мг/л

Биологическийвид Период Результат
Данныепоэкотоксичности
Наименованиеингредиента

Устоичивость/способностьразлагаться
Другаяэкологическаяинформация
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Подвижность Недоступен.:

LogPow Коэффициент
биоконцентрации
(КБК)

Возможный
Биокумулятивныйпотенциал

Другиенеблагоприятные
воздействия

: Токсичнодляводяныхорганизмов.  Можетвызватьдлительныеопасные
воздействиявводнойсреде.

Наименованиеингредиента

Нафталин Недоступен. Недоступен. Недоступен.

Наименованиеингредиента БПК5 ХПК Теоретическое
потребление
кислорода

Нафталин 0 г O2/г - 2.99 г O2/г

Наименованиеингредиента Периодполураспадав
воде

Фотолиз Способностьк
биодеструкции

Нафталин Недоступен. Недоступен. Недоступен.

Утилизацияизахоронениеотходов (остатков)13.

ЭтотпродуктприведенкакопасноевеществовДирективеЕЭСпоопасным
отходам. Егоуничтожениеследуетпроводитьвсоответствиисовсеми
относящимисякэтомувопросуфедеральными, районнымииместными
постановлениями.

:Классификацияотходов

09 01 99 + 15 01 10ЕвропейскийКаталог
Отходов (EWC)

:

Уничтожениеотходовнеобходимопроводитьвсоответствиисфедеральными
местнымзаконодательствомпозащитеокружающейсреды.

:Методыуничтожения

ADR/RID Класс

14.
Международныеправилатранспортныхперевозок

ВЕЩЕСТВОЖИДКОЕ,
ОПАСНОЕДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, Н.У.К.
(Нафталин)

9 III

9

IMDG Класс ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.  (naphthalene).

9 III

9

ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.  (naphthalene)

UN3082IATA-DGR
Класс

9

9

Правилатранспортирования

Международное
и
национальное
законодательство

UN номер Соответствующее
наименование
отгрузки

Класс Группа
упаковки

Ярлык Дополнительная
информация

III

UN3082

UN3082

Аварийная
карточка
CEFIC:
90GM6-III

Аварийные
графики
(EmS)
-

Материал,
загрязняющийморские

Материал,
загрязняющий
морские
воды (P)

-

Международноеинациональноезаконодательство15.

R37- Раздражаетреспираторнуюсистему.
R51/53- Токсичноедляводныхорганизмов, можетвызыватьдолгосрочное
опасноевоздействиенаводнуюокружающуюсреду.

Символ(ы) опасности

Фразыриска

ПравилаЕЭС
:

:
Раздражающее, Представляетопасностьдляокружающейсреды.
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Дополнительнаяинформация

2005-02-22.
История

16.

Датапубликации
Датавыпуска

Версия
Изгoтoвитeль

2005-02-22.

Версия Страница: 6/6

Наскольконамизвестно, приведеннаяздесьинформацияявляетсяправильной. Однакони
названноевышепредприятие-поставщик, нилюбойизегофилиаловненесутникакой
ответственностинизаточность, низаполнотуприведеннойздесьинформации.
Ответственностьзапринятиерешенияопригодностилюбогоматериалацеликомлежитна
пользователе. Всематериалымогутпредставлятьопасностьидолжныиспользоватьсяс
соблюдениеммерпредосторожности. Хотянекоторыетипыопасностииописанывданном
документе, мынеможемгарантировать, чтосуществуютлишьэтитипыопасности.

Примечаниедлячитателя

1

1

Датапредыдущего
выпуска

Никакойпредварительнойратификации.

:

:

:

:

:

R10- Воспламеняющееся.
R20- Вредноепривдыхании.
R22- Вредноеприглотании.
R65- Вреден: можетпричинитьвредлёгкимприглотании.
R34- Вызываетожоги.
R36/37/38- Раздражаетглаза, респираторнуюсистемуикожу.
R37- Раздражаетреспираторнуюсистему.
R50/53- Оченьтоксичноедляводныхорганизмов, можетвызывать
долгосрочныеопасныевоздействиянаводнуюокружающуюсреду.
R51/53- Токсичноедляводныхорганизмов, можетвызыватьдолгосрочное
опасноевоздействиенаводнуюокружающуюсреду.

Полныйтекст R-фразпо
ссылкамвразделах 2 и 3
-  Европа

:

C - Коррозионно-активный
Xn - Вредное
Xi - Раздражающее
N - Представляетопасностьдляокружающейсреды.

:Полныйтекст
классификацийпо
ссылкамвразделах 2 и 3
-  Европа

ТОЛЬКОДЛЯПРОМЫШЛЕННОГОПРИМЕНЕНИЯ
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